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„PADÁK”

PRAVÁ

DIODA

BLIKÁ

DOPŘEDU

LEVÁ

DIODA

BLIKÁ

„PADÁK”DOPŘEDU

... OHLÁŠENÍ ZÁBĚRU

SYNCHRONIZACE (P,V)

1) ZAPNĚTE PŘÍPOSLECH

2) ZAPNĚTE , KTERÝ CHCETE SPÁROVATHLÁSIČ

A NASTAVTE SI BARVU, KTEROU PREFERUJETE 

3) ZMÁČKNĚTE NA  SOUČASNĚ „P” A „V”PŘÍPOSLECHU

A POČKEJTE 3 SEKUNDY, DOKUD SE NEOZVE PÍPNUTÍ

4) POTÉ ZMÁČKNĚTE „P”.  POSTUPNÝM KLIKÁNÍM

VYBERTE POŘADÍ LED DIODY PRO HLÁSIČ  

5) VAŠE NASTAVENÍ POTVRDÍTE ZMÁČKNUTÍM „V” 

(NASTAVENÍ KROK PO KROKU)

PAMĚŤ ZÁBĚRU (R)

„PADÁK” 
(DIODA BLIKÁ)

DOPŘEDU
(DIODA SVÍTÍ)

UKÁŽE KONKRÉTNÍ ZÁBĚR

VIBRACE  (V)ZAP/VYP
Prohlášení o shodě výrobku ZX8

Dovozce: Zfishing Sport Wholesale s.r.o., Za Mototech-
nou 1375/7, 155 00, Praha 5. IČ: 03798496, Země původu: Čína

 s technickými předpisy ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a nařízení
vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví vybrané

výrobky k posuzování shody, v platném znění.

Signalizátor: Pákový přepínač - zapnutí a vypnutí signalizátoru,
regu. tónu a hlasitosti (8 druhů), regulace citlivosti (1,4 -14,5cm),
možnost vypnutí zvuku, nastavení až 6 různých barev, zdířka
pro připojení swingeru, napájení 9V 6F22, barva: černá
Přijímač: Zapnutí a vypnutí příposlechu, regulace hlasitosti,
regulace tónu, vysílač v pásmu 433,92 MHz, napájení 9V 6F22,
barva: černá. Obsah: Samostatně signalizátor, nebo set dvou či
tří signalizátorů a jednoho přijímače - set v plastovém kufříku.

Dovozce potvrzuje,  že vlastnosti  výrobku splňuj í  základní
požadavky na výrobky, konkretizované českými technickými normami.
Výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný. Společnost
Zfishing Sport Wholesale, s.r.o. tímto prohlašuje, že výše uvedené
zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými
ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000Sb. (resp. Směrnice 1999/5/ES).

Posouzení shody za stanovených podmínek na základě směrnice
č.1999/5/ES (NV č. 426/2000SB) Model name:JZH-RF1988/JZH-
RX1988 - Test Reports: POCE210401050LRS, POCE210331056BRW,
POCE210331057SRW, POCE210331058ARW                                      .

EN62368-1: 2014+A11:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1

V Praze dne 21. 11. 2023

EN62479: 2010
ETSI EN 300 220-1 V3.1.1
ETSI EN 300 220-2 V3,2.1

VYP/ZAP/HLASITOST

RYCHLÝ NÁVOD
DETAILNÍ NÁVOD NALEZNETE

NA  WWW.ZFISH.CZ

X8Z

HLASITOST (H)

1 = Bez zvuku
8 = Maximální

CITLIVOST (S)

1 Min / 8 Max

BARVY (C)

6 BAREV

8 TÓNŮ (T)

2, 3 UNIKÁTNÍ

NOČNÍ TÓNY

ZAPÍNÁNÍ 

SWINGER
KONEKTOR

ZTIŠENÍ (M)

TLAČÍTKEM „M”
ZCELA VYPNETE
HLASITOST

ALARM (A) 

VLOŽTE PRUT
DO HLÁSIČE,
DLOUZE STISK-
NĚTE „A”, ČÍMŽ
AKTIVUJETE
ALARM PROTI
KRÁDEŽI

 BATTERIE 9V

V PŘÍPADĚ
VYBITÉ BATERIE
ZAČNE HLÁSIČ
BLIKAT 



QUICK MANUAL 

X8Z

V - VOLUME

1 = Mute / 8 = Max

S - SENSIBILITY

1 = Min / 8 = Max

COLOURS (C)

6 COLOURS

8 TONES (T)

2, 3 UNIQUE 

NIGHT TONES

ON/OFF

SWINGER
CONNECTOR

DETALIED GUIDE ON  WWW.ZFISH.EU

 MUTE (M)

PRESS „M” YOUR
ALARM WILL
BE MUTED

ANTI - THEFT (A)

PUT YOUR ROD
INTO BITE ALARM,
PRESS AND HOLD
 „A” BUTTON  TO
ACTIVATE
ALARM SYSTEM

 BATTERY 9V

WHEN BATTERY
LOW, ALARM
WILL FLASH 

DETALIED GUIDE ON  WWW.ZFISH.EU

REVERSE
RIGHT LED

FLASHES

FORWARD
LEFT LED
FLASHES

REVERSEFORWARD

3	Fish	premuim	co�ection

ANTI-THIEF

ROD ALARM

LAST BITE

MEMORY

WWW.ZFISH.EU

COLOURS

6
CHANGABLE

UNIQUE NIGHT 

DEEP TONES

BACKWARD

& FORWARD MODE

... YOUR BITE

SYNCHRONIZATION

1) TURN ON YOUR RECIVER

2) TURN ON YOUR ALARM

AND CHOOSE YOUR COLOUR
3) PRESS AND HOLD „P” AND „V” ON  RECIVER

AT THE SAME TIME AND WAIT 3 Sec, TILL BEEP

4) WHILE PRESSING „P” ON YOUR  CHOOSERECIEVER

LED POSSITION AND SIMULATE A BITE ON  ALARM 

5) ALL CONFIRM BY PRESS „V” ON RECIEVER

(DO STEP BY STEP FLUENTLY)

ON/OFF/VOLUME

BITE MEMORY (R)

REVERSE
(LED FLASHES)

FORWARD
(LED LIGHT)

SHOW YOUR LAST BITE

VIBRATION  (V)ON/OFF
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